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COLLEZIONE BASIC

|A221| ¢
bianco alpino

|A222| #
bianco artico

|A223| #
bianco classico

|A242|@m |ES242|@  |A320| £
bianco frassino sabbia
bianco
|AH74| @  |EiB310| & | BU 88| &
acero rustico rovere chiaro faggio tinto

INU736| @
noce

Tipi di superfici

in classic touch
Struttura di colori uni, laminato
a grana fine
/t soft touch
effetto setoso leggermente opaco
pure touch
effetto ruvido del laminato, molto
naturale e leggero

|A402]| &
grigio chiaro

| AHB 99 | @
acero naturale

I

| EiP 356 | &
rovere italia
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COLLEZIONE TREND
|A 460 | & |A 446 | £ |A337| ¢ |A411| £
ferro kitt macchiato agata
|CB225|#  |Pi230|@ |PiC230|@ |Ei424|©@©
coco bianco pino bianco pino bianco rovere platino
cross
|EiC424| @ |Ei 727 | @ |EiIC727 | @ |Pi11| @
rovere platino rovere rovere pino chiaro
cross ambrato ambrato cross
|PiIC11|@ |PiC44|@®@ |WE716| @
pino chiaro pino grigio wenge
cross Cross

Struttura: superficie in CPL

Rivestimento melaminico

(pellicola protettiv.

Effetto in legno o
uni-dekor

Struttura resistente

ai colpi
Contorno in legno
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Rinforzo telaio
Truciolare forato

:
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Tipi di bordo

Spigolo arrotondato RK-P
a battuta

Spigolo vivo
a battuta

Spigolo vivo
ERille}
antigraffio
% secondo
&{ DIN e EN
resistente
%m all’abrasione
resistente

alla luce

resistente al
vapore acqueo

termostabile
DIN 6808617 A

resistente agli urti
RAL RG 426 e DIN
EN 85

resistente alle
macchie

resistente al fuoco
di sigaretta

Resistenti agli agenti
chimici domestici comuni
AA DIN 68 765, DIN 68 861
e EN




Scegli tra i diversi tipi di telaio!

Telaio in legno a cassetta

Esecuzione Standard,
pannello a filo telaio

Esecuzione Standard,
pannello con battuta

Telaio speciale Telaio in metallo

Esecuzione a spigolo vivo,
pannello con battuta
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Esecuzione a spigolo vivo,
pannello a filo telaio
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Telaio in ferro, pannello
con battuta

telaio speciale per pannello
a filo telaio

Telaio in legno da applicare

Telaio in ferro, pannello

Telaio BR 45,
pannello con battuta

Telaio BR 68,
pannello a filo telaio

SANNNN\\

Telaio BR 68,
pannello con battuta

Telaio BR 68,
pannello a filo telaio

Telaio in ferro, pannello
con battuta, Ei30 VKF,

Valore fonico Rw=47dB
(valore per pannello)

a filo telaio

Telaio BR 68,
doppia battuta

/

Telaio BE 68,
doppia battuta

I nostri pannelli possono
avere queste caratteristiche

Protezione al fuoco
secondo VKF

Assorbimento sonoro

=0)

Resistenza all’effrazione

Resistenza all’'umido e
al bagnato

Protezione contro
le radiazioni

A prova di proiettile

Classe climatica

Porte esterne

| 13E

Intaglio vetro

22 BN

LA-1000 LA-DIN LA-1

s s
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LA-3 LA-18-21,5 LA-KR 350



